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No.Dokumen SSPL.3.LSBU-KI Edisi/Revisi 01/06 

Sifat SPESIALIS 

Klasifikasi PERSIAPAN (PL) Kode Subklasifikasi PL001 - PEMBONGKARAN BANGUNAN 

Kode KBLI 43110 

Ruang Lingkup 
Kelompok ini mencakup usaha pembongkaran  dan  penghancuran  atau perataan  gedung  atau  bangunan  
sipil  dan pembersihannya  yang  mempunyai  risiko besar. 

 

Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional 
 (BUJK Nasional) 

Penjualan Tahunan Tidak dipersyaratkan 

Kemampuan Keuangan (ASET) ≥ Rp. 5.000.000.000 (Wajib memiliki Laporan Keuangan Audit Akuntan Publik) 

Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) 

PJBU 1 Orang PJBU (tidak dapat merangkap sebagai PJTBU) 

PJTBU 

1 orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 8 
(delapan) sesuai dengan : 

a. Klasifikasi sipil dengan subklasifikasi pembongkaran bangunan. 
b. Klasifikasi sains dan rekayasa Teknik dengan subklasifikasi peledakan.  
c. atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan 

klasifikasi sipil atau klasifikasi sains dan rekayasa teknik dan subklasifikasi 
pembongkaran bangunan atau subklasifikasi peledakan.   

PJSKBU 

1 orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 7 
(tujuh) sesuai dengan : 

a. Klasifikasi sipil dengan subklasifikasi pembongkaran bangunan. 
b. Klasifikasi sains dan rekayasa Teknik dengan subklasifikasi peledakan.  
c. atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan 

klasifikasi sipil atau klasifikasi sains dan rekayasa teknik dan subklasifikasi 
pembongkaran bangunan atau subklasifikasi peledakan.   

Peralatan Konstruksi 
Minimal 
2 Alat 

excavator, bulldozer, tower crane, lattice boom crawler crane, wheel loader, dump 

truck, concrete drilling machine, vibro hammer, water tank truck, hydraulic breaker, air 

compressor, generator set, dan blasting machine set, Alat Berat Konstruksi, boom lift 

work platform, cable roller, craw drill, forklift, formwork pier head, gantry launcher,  

hydraulic breaker, hydraulic drilling machine, mesin aplikator marka jalan, pipe layer. 

Penerapan Sistem 
Manajemen Anti Penyuapan 
(SMAP) 

 SERTIFIKAT SNI ISO 37001:2016 yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Terakreditasi. 

Dokumen Sistem Manajemen Anti penyuapan. 

Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen SMAP selambat-lambatnya 2 (dua) tahun 
terhitung mulai SBU diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha. 

DATA KEANGGOTAAN ASOSIASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI YANG TERDAFTAR DI LPJK 
 

Badan Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing 
 (BUJK PMA)  

Penjualan Tahunan Tidak dipersyaratkan  
Kemampuan Keuangan (ASET) ≥ Rp. 5.000.000.000  (Wajib memiliki Laporan Keuangan Audit Akuntan Publik) 

Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) 

PJBU 1 Orang PJBU (tidak dapat merangkap sebagai PJTBU/PJSKBU) 

PJTBU 

1 orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 8 
(delapan) sesuai dengan : 

a. Klasifikasi sipil dengan subklasifikasi pembongkaran bangunan. 
b. Klasifikasi sains dan rekayasa Teknik dengan subklasifikasi peledakan.  

LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA  
KONSTRUKSI INDONESIA 
Ruko Mutiara Faza Blok RA-4, Jl. Raya Condet No. 27 Kel. Gedong 
Kec. Pasar Rebo - Jakarta Timur 13760,        021-87783349,  0851-7162-8797 
E-mail : lsbukonstruksi@gmail.com  website : http://www.lsbukonstruksi.co.id LSBU-008-IDN 
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c. atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan 
klasifikasi sipil atau klasifikasi sains dan rekayasa teknik dan subklasifikasi 
pembongkaran bangunan atau subklasifikasi peledakan.   

PJSKBU 

1 orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 7 
(tujuh) sesuai dengan : 

a. Klasifikasi sipil dengan subklasifikasi pembongkaran bangunan. 
b. Klasifikasi sains dan rekayasa Teknik dengan subklasifikasi peledakan.  
c. atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan 

klasifikasi sipil atau klasifikasi sains dan rekayasa teknik dan subklasifikasi 
pembongkaran bangunan atau subklasifikasi peledakan.   

Peralatan Konstruksi 
Minimal  
2 Alat 

excavator, bulldozer, tower crane, lattice boom crawler crane, wheel loader, dump 
truck, concrete drilling machine, vibro hammer, water tank truck, hydraulic breaker, air 
compressor, generator set, dan blasting machine set, Alat Berat Konstruksi, boom lift 
work platform, cable roller, craw drill, forklift, formwork pier head, gantry launcher,  
hydraulic breaker, hydraulic drilling machine, mesin aplikator marka jalan, pipe layer.  

Penerapan Sistem 
Manajemen Anti Penyuapan 
(SMAP) 

 SERTIFIKAT SNI ISO 37001:2016 yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi 
Terakreditasi. 

Dokumen Sistem Manajemen Anti penyuapan. 

Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen SMAP selambat-lambatnya 2 (dua) tahun 
terhitung mulai SBU diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha. 

DATA KEANGGOTAAN ASOSIASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI YANG TERDAFTAR DI LPJK 

 

Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing 
 (BUJKA)  

Penjualan Tahunan Tidak dipersyaratkan  
Kemampuan Keuangan (ASET) ≥ Rp. 10.000.000.000 (Wajib memiliki Laporan Keuangan Audit Akuntan Publik) 

Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) 

PJBU 1 Orang PJBU (tidak dapat merangkap sebagai PJTBU/PJSKBU) 

PJTBU 

1 orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 9 
(sembilan) sesuai dengan : 

a. Klasifikasi sipil dengan subklasifikasi pembongkaran bangunan. 
b. Klasifikasi sains dan rekayasa Teknik dengan subklasifikasi peledakan.  
c. atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan 

klasifikasi sipil atau klasifikasi sains dan rekayasa teknik dan subklasifikasi 
pembongkaran bangunan atau subklasifikasi peledakan.   

PJSKBU 

1 orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 8 
(delapan) sesuai dengan : 

a. Klasifikasi sipil dengan subklasifikasi pembongkaran bangunan. 
b. Klasifikasi sains dan rekayasa Teknik dengan subklasifikasi peledakan.  
c. atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan 

klasifikasi sipil atau klasifikasi sains dan rekayasa teknik dan subklasifikasi 
pembongkaran bangunan atau subklasifikasi peledakan.   

Peralatan Konstruksi 
Minimal  
5 Alat 

excavator, bulldozer, tower crane, lattice boom crawler crane, wheel loader, dump 
truck, concrete drilling machine, vibro hammer, water tank truck, hydraulic breaker, air 
compressor, generator set, dan blasting machine set, Alat Berat Konstruksi, boom lift 
work platform, cable roller, craw drill, forklift, formwork pier head, gantry launcher,  
hydraulic breaker, hydraulic drilling machine, mesin aplikator marka jalan, pipe layer.   

Penerapan Sistem 
Manajemen Anti Penyuapan 
(SMAP) 

 SERTIFIKAT SNI ISO 37001:2016 yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi 
Terakreditasi. 

Dokumen Sistem Manajemen Anti penyuapan. 

Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen SMAP selambat-lambatnya 1 (satu) tahun 
terhitung mulai SBU diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha. 

DATA KEANGGOTAAN ASOSIASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI YANG TERDAFTAR DI LPJK 
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No.Dokumen SSPL.3.LSBU-KI Edisi/Revisi 01/06 

Sifat SPESIALIS 

Klasifikasi PERSIAPAN (PL) Kode Subklasifikasi PL002 - PENGERUKAN 

Kode KBLI 42914 

Ruang Lingkup 
Kelompok ini mencakup usaha pengerukan  atau  normalisasi  dan  pemeliharaan  sungai, pelabuhan,  rawa,  
danau,  waduk,  alur pelayaran,  kolam  dan  kanal,  baik  dengan sifat  pekerjaan  ringan,  sedang,  maupun 
berat.  Termasuk  pengerukan  untuk pembuatan jalur transportasi air. 

 

Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional 
 (BUJK Nasional) 

Penjualan Tahunan Tidak dipersyaratkan 

Kemampuan Keuangan (ASET) ≥ Rp. 5.000.000.000 (Wajib memiliki Laporan Keuangan Audit Akuntan Publik) 

Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) 

PJBU 1 Orang PJBU (tidak dapat merangkap sebagai PJTBU) 

PJTBU 

1 orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 8 
(delapan) sesuai dengan : 

a. Klasifikasi sipil dengan subklasifikasi bendung dan bendungan / irigasi dan rawa / 
drainase perkotaan / bangunan pelabuhan / sungai dan pantai  

b. atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan 
klasifikasi sipil dan subklasifikasi bendung dan bendungan atau subklasifikasi 
irigasi dan rawa atau subklasifikasi drainase perkotaan atau subklasifikasi 
bangunan pelabuhan atau subklasifikasi sungai dan pantai.   

PJSKBU 

1 orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 7 
(tujuh) sesuai dengan : 

a. Klasifikasi sipil dengan subklasifikasi bendung dan bendungan / irigasi dan rawa / 
drainase perkotaan / bangunan pelabuhan / sungai dan pantai  

b. atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan 
klasifikasi sipil dan subklasifikasi bendung dan bendungan atau subklasifikasi 
irigasi dan rawa atau subklasifikasi drainase perkotaan atau subklasifikasi 
bangunan pelabuhan atau subklasifikasi sungai dan pantai.   

Peralatan Konstruksi 
Minimal 
2 Alat 

excavator, bulldozer, tower crane, lattice boom crawler crane, wheel loader, dump 

truck, concrete drilling machine, vibro hammer, water tank truck, hydraulic breaker, air 

compressor, generator set, blasting machine set, cable roller,  forklift, formwork pier 

head, gantry launcher, grouting mixer, grouting pump, pipe jacking machine, scissor lift 

electric work platform, truck crane, truck mounted crane, vibro roller. 

Penerapan Sistem 
Manajemen Anti Penyuapan 
(SMAP) 

 SERTIFIKAT SNI ISO 37001:2016 yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Terakreditasi. 

Dokumen Sistem Manajemen Anti penyuapan. 

Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen SMAP selambat-lambatnya 2 (dua) tahun 
terhitung mulai SBU diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha. 

DATA KEANGGOTAAN ASOSIASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI YANG TERDAFTAR DI LPJK 
 

Badan Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing  
(BUJK PMA)  

Penjualan Tahunan Tidak dipersyaratkan  

Kemampuan Keuangan (ASET) ≥ Rp. 5.000.000.000 (Wajib memiliki Laporan Keuangan Audit Akuntan Publik) 

Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) 

PJBU 1 Orang PJBU (tidak dapat merangkap sebagai PJTBU/PJSKBU) 

PJTBU 

1 orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 8 
(delapan) sesuai dengan : 

a. Klasifikasi sipil dengan subklasifikasi bendung dan bendungan / irigasi dan rawa / 
drainase perkotaan / bangunan pelabuhan / sungai dan pantai  

b. atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan 
klasifikasi sipil dan subklasifikasi bendung dan bendungan atau subklasifikasi 
irigasi dan rawa atau subklasifikasi drainase perkotaan atau subklasifikasi 
bangunan pelabuhan atau subklasifikasi sungai dan pantai.        

PJSKBU 1 orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 7 
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(tujuh) sesuai dengan : 
a. Klasifikasi sipil dengan subklasifikasi bendung dan bendungan / irigasi dan rawa / 

drainase perkotaan / bangunan pelabuhan / sungai dan pantai  
b. atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan 

klasifikasi sipil dan subklasifikasi bendung dan bendungan atau subklasifikasi 
irigasi dan rawa atau subklasifikasi drainase perkotaan atau subklasifikasi 
bangunan pelabuhan atau subklasifikasi sungai dan pantai.   

Peralatan Konstruksi 
Minimal  
2 Alat 

excavator, bulldozer, tower crane, lattice boom crawler crane, wheel loader, dump 
truck, concrete drilling machine, vibro hammer, water tank truck, hydraulic breaker, air 
compressor, generator set, blasting machine set, cable roller,  forklift, formwork pier 
head, gantry launcher, grouting mixer, grouting pump, pipe jacking machine, scissor lift 
electric work platform, truck crane, truck mounted crane, vibro roller.   

Penerapan Sistem 
Manajemen Anti Penyuapan 
(SMAP) 

 SERTIFIKAT SNI ISO 37001:2016 yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi 
Terakreditasi. 

Dokumen Sistem Manajemen Anti penyuapan. 

Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen SMAP selambat-lambatnya 2 (dua) tahun 
terhitung mulai SBU diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha. 

DATA KEANGGOTAAN ASOSIASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI YANG TERDAFTAR DI LPJK 

 

Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing  
(BUJKA)  

Penjualan Tahunan Tidak dipersyaratkan  

Kemampuan Keuangan (ASET) ≥ Rp. 10.000.000.000 (Wajib memiliki Laporan Keuangan Audit Akuntan Publik) 

Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) 

PJBU 1 Orang PJBU (tidak dapat merangkap sebagai PJTBU/PJSKBU) 

PJTBU 

1 orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 9 
(sembilan) sesuai dengan : 

a. Klasifikasi sipil dengan subklasifikasi bendung dan bendungan / irigasi dan rawa / 
drainase perkotaan / bangunan pelabuhan / sungai dan pantai  

b. atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan 
klasifikasi sipil dan subklasifikasi bendung dan bendungan atau subklasifikasi 
irigasi dan rawa atau subklasifikasi drainase perkotaan atau subklasifikasi 
bangunan pelabuhan atau subklasifikasi sungai dan pantai.   

PJSKBU 

1 orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 8 
(delapan) sesuai dengan : 

a. Klasifikasi sipil dengan subklasifikasi bendung dan bendungan / irigasi dan rawa / 
drainase perkotaan / bangunan pelabuhan / sungai dan pantai  

b. atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan 
klasifikasi sipil dan subklasifikasi bendung dan bendungan atau subklasifikasi 
irigasi dan rawa atau subklasifikasi drainase perkotaan atau subklasifikasi 
bangunan pelabuhan atau subklasifikasi sungai dan pantai.   

Peralatan Konstruksi 
Minimal  
5 Alat 

excavator, bulldozer, tower crane, lattice boom crawler crane, wheel loader, dump 
truck, concrete drilling machine, vibro hammer, water tank truck, hydraulic breaker, air 
compressor, generator set, blasting machine set, cable roller,  forklift, formwork pier 
head, gantry launcher, grouting mixer, grouting pump, pipe jacking machine, scissor lift 
electric work platform, truck crane, truck mounted crane, vibro roller.    

Penerapan Sistem 
Manajemen Anti Penyuapan 
(SMAP) 

 SERTIFIKAT SNI ISO 37001:2016 yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi 
Terakreditasi. 

Dokumen Sistem Manajemen Anti penyuapan. 

Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen SMAP selambat-lambatnya 1 (satu) tahun 
terhitung mulai SBU diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha. 

DATA KEANGGOTAAN ASOSIASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI YANG TERDAFTAR DI LPJK 
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No.Dokumen SSPL.3.LSBU-KI Edisi/Revisi 01/06 

Sifat SPESIALIS 

Klasifikasi PERSIAPAN (PL) Kode Subklasifikasi PL003 - PENYIAPAN LAHAN KONSTRUKSI 

Kode KBLI 43120 

Ruang Lingkup 

Kelompok ini mencakup usaha penyiapan lahan  untuk  kegiatan  konstruksi  yang berikutnya,  seperti  
pelaksanaan pembersihan  dan  pematangan  lahan konstruksi,  pembersihan  semak  belukar, stabilisasi  
tanah,  pemasangan  fasilitas  alat bantu  konstruksi  (pemasangan  sheet  pile, jalan  sementara,  dan  gorong-
gorong  untuk pemasangan kabel), peledakan, pemindahan batu;  pekerjaan  pembuatan  kantor, basecamp,  
direksi  kit,  gudang,  bengkel proyek,  pengukuran  kembali,  pengalihan jalan  sementara,  perbaikan  dan 
pemeliharaan  jalan  umum,  papan  nama proyek,  dewatering,  mobilisasi  dan demobilisasi,  dan  lain-lain  
pekerjaan sejenisnya;  geofisika,  geologi  atau  keperluan sejenis;  Termasuk  juga  penyiapan  lahan untuk  
pengelolaan  limbah  radioaktif  dan Penyiapan Lahan untuk Instalasi Nuklir. 

 

Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional (BUJK Nasional) 

Penjualan Tahunan Tidak dipersyaratkan 

Kemampuan Keuangan (ASET) ≥ Rp. 75.000.000 (Jika Aset ≥ Rp. 2 Milyar, Wajib memiliki Laporan Keuangan Audit Akuntan Publik) 

Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) 

PJBU 1 Orang PJBU (tidak dapat merangkap sebagai PJTBU) 

PJTBU 

1 orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 8 
(delapan) sesuai dengan : 

a. Klasifikasi sipil dengan subklasifikasi geoteknik dan pondasi/ geodesi.  
b. Klasifikasi sains dan rekayasa teknik dengan subklasifikasi peledakan. 
c. atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan 

klasifikasi sipil atau klasifikasi sains dan rekayasa teknik dan subklasifikasi 
geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi peledakan.        

PJSKBU 

1 orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 7 
(tujuh) sesuai dengan : 

a. Klasifikasi sipil dengan subklasifikasi geoteknik dan pondasi/ geodesi.  
b. Klasifikasi sains dan rekayasa teknik dengan subklasifikasi peledakan. 
c. atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan 

klasifikasi sipil atau klasifikasi sains dan rekayasa teknik dan subklasifikasi 
geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi peledakan.       

Peralatan Konstruksi 
Minimal 
2 Alat 

dump    truck,    jack    hammer,  generator set, concrete mixer, mesin  bor  termasuk 

peralatan uji SPT dan sondir, minimal Teodolit RUIDE DT 23, air compressor, excavator, 

motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, vibro roller, soil 

stabilizer, power shovel, pulvi mixer, water tank truck, dan blasting machine set, Alat 

Berat Konstruksi, boom lift work platform, cable roller, crawler crane, crew boat, 

forklift, formwork pier head, gantry launcher, hydraulic breaker, hydraulic drilling 

machine, mud pump, pad foot roller, pneumatic tire roller, ponton, pontoon hopper 

barge, prestressed jack, sheep foot roller, slurry pump, telescopic/boom lift work 

platform, theodolite, tug boat. 

Penerapan Sistem 
Manajemen Anti Penyuapan 
(SMAP) 

 SERTIFIKAT SNI ISO 37001:2016 yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Terakreditasi. 

Dokumen Sistem Manajemen Anti penyuapan. 

Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen SMAP selambat-lambatnya 2 (dua) tahun 
terhitung mulai SBU diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha. 

DATA KEANGGOTAAN ASOSIASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI YANG TERDAFTAR DI LPJK 
 

Badan Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing (BUJK PMA)  

Penjualan Tahunan Tidak dipersyaratkan  

Kemampuan Keuangan (ASET) ≥ Rp. 75.000.000 (Jika Aset ≥ Rp. 2 Milyar, Wajib memiliki Laporan Keuangan Audit Akuntan Publik)  

Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) 

PJBU 1 Orang PJBU (tidak dapat merangkap sebagai PJTBU/PJSKBU) 

PJTBU 

1 orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 8 
(delapan) sesuai dengan : 

a. Klasifikasi sipil dengan subklasifikasi geoteknik dan pondasi/ geodesi.  
b. Klasifikasi sains dan rekayasa teknik dengan subklasifikasi peledakan. 
c. atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan 
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klasifikasi sipil atau klasifikasi sains dan rekayasa teknik dan subklasifikasi 
geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi peledakan.             

PJSKBU 

1 orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 7 
(tujuh) sesuai dengan : 

a. Klasifikasi sipil dengan subklasifikasi geoteknik dan pondasi/ geodesi.  
b. Klasifikasi sains dan rekayasa teknik dengan subklasifikasi peledakan. 
c. atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan 

klasifikasi sipil atau klasifikasi sains dan rekayasa teknik dan subklasifikasi 
geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi peledakan.            

Peralatan Konstruksi 
Minimal  
2 Alat 

dump    truck,    jack    hammer,  generator set, concrete mixer, mesin  bor  termasuk 
peralatan uji SPT dan sondir, minimal Teodolit RUIDE DT 23, air compressor, excavator, 
motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, vibro roller, 
soil stabilizer, power shovel, pulvi mixer, water tank truck, dan blasting machine set, 
Alat Berat Konstruksi, boom lift work platform, cable roller, crawler crane, crew boat, 
forklift, formwork pier head, gantry launcher, hydraulic breaker, hydraulic drilling 
machine, mud pump, pad foot roller, pneumatic tire roller, ponton, pontoon hopper 
barge, prestressed jack, sheep foot roller, slurry pump, telescopic/boom lift work 
platform, theodolite, tug boat.    

Penerapan Sistem 
Manajemen Anti Penyuapan 
(SMAP) 

 SERTIFIKAT SNI ISO 37001:2016 yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Terakreditasi 

Dokumen Sistem Manajemen Anti penyuapan. 

Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen SMAP selambat-lambatnya 2 (dua) tahun 
terhitung mulai SBU diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha. 

DATA KEANGGOTAAN ASOSIASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI YANG TERDAFTAR DI LPJK 

 

Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA)  
Penjualan Tahunan Tidak dipersyaratkan  

Kemampuan Keuangan (ASET) ≥ Rp. 10.000.000.000 (Wajib memiliki Laporan Keuangan Audit Akuntan Publik) 

Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) 

PJBU 1 Orang PJBU (tidak dapat merangkap sebagai PJTBU/PJSKBU) 

PJTBU 

1 orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 9 
(sembilan) sesuai dengan : 

a. Klasifikasi sipil dengan subklasifikasi geoteknik dan pondasi/ geodesi.  
b. Klasifikasi sains dan rekayasa teknik dengan subklasifikasi peledakan. 
c. atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan 

klasifikasi sipil atau klasifikasi sains dan rekayasa teknik dan subklasifikasi 
geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi peledakan.             

PJSKBU 

1 orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 8 
(delapan) sesuai dengan : 

a. Klasifikasi sipil dengan subklasifikasi geoteknik dan pondasi/ geodesi.  
b. Klasifikasi sains dan rekayasa teknik dengan subklasifikasi peledakan. 
c. atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan 

klasifikasi sipil atau klasifikasi sains dan rekayasa teknik dan subklasifikasi 
geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi geodesi atau subklasifikasi peledakan.       

Peralatan Konstruksi 
Minimal  
5 Alat 

dump    truck,    jack    hammer,  generator set, concrete mixer, mesin  bor  termasuk 
peralatan uji SPT dan sondir, minimal Teodolit RUIDE DT 23, air compressor, excavator, 
motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep foot roller, vibro roller, 
soil stabilizer, power shovel, pulvi mixer, water tank truck, dan blasting machine set, 
Alat Berat Konstruksi, boom lift work platform, cable roller, crawler crane, crew boat, 
forklift, formwork pier head, gantry launcher, hydraulic breaker, hydraulic drilling 
machine, mud pump, pad foot roller, pneumatic tire roller, ponton, pontoon hopper 
barge, prestressed jack, sheep foot roller, slurry pump, telescopic/boom lift work 
platform, theodolite, tug boat.     

Penerapan Sistem 
Manajemen Anti Penyuapan 
(SMAP) 

 SERTIFIKAT SNI ISO 37001:2016 yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Terakreditasi 

Dokumen Sistem Manajemen Anti penyuapan. 

Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen SMAP selambat-lambatnya 1 (satu) tahun 
terhitung mulai SBU diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha. 

DATA KEANGGOTAAN ASOSIASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI YANG TERDAFTAR DI LPJK 
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No.Dokumen SSPL.3.LSBU-KI Edisi/Revisi 01/06 

Sifat SPESIALIS 

Klasifikasi PERSIAPAN (PL) Kode Subklasifikasi PL004 - PEKERJAAN TANAH 

Kode KBLI 43120 

Ruang Lingkup 
Kelompok ini mencakup pelaksanaan pekerjaan tanah dan/atau tanah berbatu, penggalian, membuat 
kemiringan, perataan tanah dengan galian dan timbunan untuk konstruksi bangunan gedung atau bangunan 
sipil. 

 

Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional 
 (BUJK Nasional) 

Penjualan Tahunan Tidak dipersyaratkan 

Kemampuan Keuangan (ASET) ≥ Rp. 5.000.000.000 (Wajib memiliki Laporan Keuangan Audit Akuntan Publik) 

Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) 

PJBU 1 Orang PJBU (tidak dapat merangkap sebagai PJTBU) 

PJTBU 

1 orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 8 
(delapan) sesuai dengan : 

a. Klasifikasi sipil dengan subklasifikasi geoteknik dan pondasi / geodesi 
b. atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan 

klasifikasi sipil dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi 
geodesi.   

PJSKBU 

1 orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 7 
(tujuh) sesuai dengan : 

a. Klasifikasi sipil dengan subklasifikasi geoteknik dan pondasi / geodesi 
b. atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan 

klasifikasi sipil dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi 
geodesi.   

Peralatan Konstruksi 
Minimal 
2 Alat 

dump   truck,   excavator,   motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, sheep 

foot roller, vibro roller, soil stabilizer, pulvi mixer, power shovel, ballast tamper,    vibro    

hammer,    jack hammer, water tank truck, kapal keruk, blasting machine set, bar cutter 

machine, boom lift work platform, cable roller, forklift, formwork pier head, gantry 

launcher, generator set, mud pump, pad foot roller, pile hammer, pontoon hopper 

barge, prestressed jack, sheep foot roller, slurry pump, telescopic/boom lift work 

platform, theodolite, tug boat. 

Penerapan Sistem 
Manajemen Anti Penyuapan 
(SMAP) 

 SERTIFIKAT SNI ISO 37001:2016 yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Terakreditasi. 

Dokumen Sistem Manajemen Anti penyuapan. 

Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen SMAP selambat-lambatnya 2 (dua) tahun 
terhitung mulai SBU diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha. 

DATA KEANGGOTAAN ASOSIASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI YANG TERDAFTAR DI LPJK 
 

Badan Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing  
(BUJK PMA)  

Penjualan Tahunan Tidak dipersyaratkan  

Kemampuan Keuangan (ASET) ≥ Rp. 5.000.000.000 (Wajib memiliki Laporan Keuangan Audit Akuntan Publik) 

Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) 

PJBU 1 Orang PJBU (tidak dapat merangkap sebagai PJTBU/PJSKBU) 

PJTBU 

1 orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 8 
(delapan) sesuai dengan : 

a. Klasifikasi sipil dengan subklasifikasi geoteknik dan pondasi / geodesi 
b. atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan 

klasifikasi sipil dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi 
geodesi.        

PJSKBU 

1 orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 7 
(tujuh) sesuai dengan : 

a. Klasifikasi sipil dengan subklasifikasi geoteknik dan pondasi / geodesi 
b. atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan 

klasifikasi sipil dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi 
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geodesi.       

Peralatan Konstruksi 
Minimal  
2 Alat 

dump   truck,   excavator,   motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, 
sheep foot roller, vibro roller, soil stabilizer, pulvi mixer, power shovel, ballast tamper,    
vibro    hammer,    jack hammer, water tank truck, kapal keruk, blasting machine set, 
bar cutter machine, boom lift work platform, cable roller, forklift, formwork pier head, 
gantry launcher, generator set, mud pump, pad foot roller, pile hammer, pontoon 
hopper barge, prestressed jack, sheep foot roller, slurry pump, telescopic/boom lift 
work platform, theodolite, tug boat.  

Penerapan Sistem 
Manajemen Anti Penyuapan 
(SMAP) 

 SERTIFIKAT SNI ISO 37001:2016 yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi 
Terakreditasi. 

Dokumen Sistem Manajemen Anti penyuapan. 

Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen SMAP selambat-lambatnya 2 (dua) tahun 
terhitung mulai SBU diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha. 

DATA KEANGGOTAAN ASOSIASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI YANG TERDAFTAR DI LPJK 

 

Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing  
(BUJKA)  

Penjualan Tahunan Tidak dipersyaratkan  

Kemampuan Keuangan (ASET) ≥ Rp. 10.000.000.000 (Wajib memiliki Laporan Keuangan Audit Akuntan Publik) 

Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) 

PJBU 1 Orang PJBU (tidak dapat merangkap sebagai PJTBU/PJSKBU) 

PJTBU 

1 orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 9 
(sembilan) sesuai dengan : 

a. Klasifikasi sipil dengan subklasifikasi geoteknik dan pondasi / geodesi 
b. atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan 

klasifikasi sipil dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi 
geodesi.        

PJSKBU 

1 orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 8 
(delapan) sesuai dengan : 

a. Klasifikasi sipil dengan subklasifikasi geoteknik dan pondasi / geodesi 
b. atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan 

klasifikasi sipil dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi 
geodesi.       

Peralatan Konstruksi 
Minimal  
5 Alat 

dump   truck,   excavator,   motor grader, wheel loader, bulldozer, pad foot roller, 
sheep foot roller, vibro roller, soil stabilizer, pulvi mixer, power shovel, ballast tamper,    
vibro    hammer,    jack hammer, water tank truck, kapal keruk, blasting machine set, 
bar cutter machine, boom lift work platform, cable roller, forklift, formwork pier head, 
gantry launcher, generator set, mud pump, pad foot roller, pile hammer, pontoon 
hopper barge, prestressed jack, sheep foot roller, slurry pump, telescopic/boom lift 
work platform, theodolite, tug boat.    

Penerapan Sistem 
Manajemen Anti Penyuapan 
(SMAP) 

 SERTIFIKAT SNI ISO 37001:2016 yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi 
Terakreditasi. 

Dokumen Sistem Manajemen Anti penyuapan. 

Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen SMAP selambat-lambatnya 1 (satu) tahun 
terhitung mulai SBU diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha. 

DATA KEANGGOTAAN ASOSIASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI YANG TERDAFTAR DI LPJK 
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No.Dokumen SSPL.3.LSBU-KI Edisi/Revisi 01/06 

Sifat SPESIALIS 

Klasifikasi PERSIAPAN (PL) Kode Subklasifikasi 
PL005 - PEMBUATAN/PENGEBORAN 
SUMUR AIR TANAH 

Kode KBLI 42207 

Ruang Lingkup 
Kelompok ini mencakup usaha kegiatan khusus pembuatan/pengeboran  untuk mendapatkan  air  tanah,  baik  
skala  kecil, skala  sedang,  maupun  skala  besar. Termasuk  pekerjaan  pengeboran  atau penggalian  sumur  
air,  pemasangan  pompa dan pipanya. 

 

Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional  
(BUJK Nasional) 

Penjualan Tahunan Tidak dipersyaratkan 

Kemampuan Keuangan (ASET) ≥ Rp. 75.000.000 (Jika Aset ≥ Rp. 2 Milyar, Wajib memiliki Laporan Keuangan Audit Akuntan Publik) 

Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) 

PJBU 1 Orang PJBU (tidak dapat merangkap sebagai PJTBU) 

PJTBU 

1 orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 8 
(delapan) sesuai dengan : 

a. Klasifikasi sipil dengan subklasifikasi air tanah dan air baku / geoteknik dan 
pondasi  

b. atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan 
klasifikasi sipil dan subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi 
geoteknik dan pondasi.   

PJSKBU 

1 orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 7 
(tujuh) sesuai dengan : 

a. Klasifikasi sipil dengan subklasifikasi air tanah dan air baku / geoteknik dan 
pondasi  

b. atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan 
klasifikasi sipil dan subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi 
geoteknik dan pondasi.   

Peralatan Konstruksi 
Minimal 
2 Alat 

dump truck, mobile crane, wheel loader, excavator, pipe jacking machine, mud pump, 
hydraulic drilling machine, air compressor, water tank truck, Alat Berat Konstruksi, 
forklift, formwork pier head, gantry launcher, generator set, mesin bor termasuk 
peralatan uji SPT sondir, ponton material supply, power shovel, road milling machine. 

Penerapan Sistem 
Manajemen Anti Penyuapan 
(SMAP) 

 SERTIFIKAT SNI ISO 37001:2016 yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Terakreditasi. 

Dokumen Sistem Manajemen Anti penyuapan. 

Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen SMAP selambat-lambatnya 2 (dua) tahun 
terhitung mulai SBU diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha. 

DATA KEANGGOTAAN ASOSIASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI YANG TERDAFTAR DI LPJK 
 

Badan Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing  
(BUJK PMA)  

Penjualan Tahunan Tidak dipersyaratkan  

Kemampuan Keuangan (ASET) ≥ Rp. 75.000.000 (Jika Aset ≥ Rp. 2 Milyar, Wajib memiliki Laporan Keuangan Audit Akuntan Publik)  

Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) 

PJBU 1 Orang PJBU (tidak dapat merangkap sebagai PJTBU/PJSKBU) 

PJTBU 

1 orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 8 
(delapan) sesuai dengan : 

a. Klasifikasi sipil dengan subklasifikasi air tanah dan air baku / geoteknik dan 
pondasi  

b. atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan 
klasifikasi sipil dan subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi 
geoteknik dan pondasi.     

PJSKBU 
1 orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 7 
(tujuh) sesuai dengan : 

a. Klasifikasi sipil dengan subklasifikasi air tanah dan air baku / geoteknik dan 
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pondasi  
b. atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan 

klasifikasi sipil dan subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi 
geoteknik dan pondasi.   

Peralatan Konstruksi 
Minimal  
2 Alat 

dump truck, mobile crane, wheel loader, excavator, pipe jacking machine, mud pump, 
hydraulic drilling machine, air compressor, water tank truck, Alat Berat Konstruksi, 
forklift, formwork pier head, gantry launcher, generator set, mesin bor termasuk 
peralatan uji SPT sondir, ponton material supply, power shovel, road milling machine.    

Penerapan Sistem 
Manajemen Anti Penyuapan 
(SMAP) 

 SERTIFIKAT SNI ISO 37001:2016 yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi 
Terakreditasi. 

Dokumen Sistem Manajemen Anti penyuapan. 

Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen SMAP selambat-lambatnya 2 (dua) tahun 
terhitung mulai SBU diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha. 

DATA KEANGGOTAAN ASOSIASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI YANG TERDAFTAR DI LPJK 

 

Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing  
(BUJKA)  

Penjualan Tahunan Tidak dipersyaratkan  

Kemampuan Keuangan (ASET) ≥ Rp. 10.000.000.000 (Wajib memiliki Laporan Keuangan Audit Akuntan Publik) 

Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) 

PJBU 1 Orang PJBU (tidak dapat merangkap sebagai PJTBU/PJSKBU) 

PJTBU 

1 orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 9 
(sembilan) sesuai dengan : 

a. Klasifikasi sipil dengan subklasifikasi air tanah dan air baku / geoteknik dan 
pondasi  

b. atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan 
klasifikasi sipil dan subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi 
geoteknik dan pondasi.   

PJSKBU 

1 orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 8 
(delapan) sesuai dengan : 

a. Klasifikasi sipil dengan subklasifikasi air tanah dan air baku / geoteknik dan 
pondasi  

b. atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan 
klasifikasi sipil dan subklasifikasi air tanah dan air baku atau subklasifikasi 
geoteknik dan pondasi.        

Peralatan Konstruksi 
Minimal  
5 Alat 

dump truck, mobile crane, wheel loader, excavator, pipe jacking machine, mud pump, 
hydraulic drilling machine, air compressor, water tank truck, Alat Berat Konstruksi, 
forklift, formwork pier head, gantry launcher, generator set, mesin bor termasuk 
peralatan uji SPT sondir, ponton material supply, power shovel, road milling machine.     

Penerapan Sistem 
Manajemen Anti Penyuapan 
(SMAP) 

 SERTIFIKAT SNI ISO 37001:2016 yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi 
Terakreditasi. 

Dokumen Sistem Manajemen Anti penyuapan. 

Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen SMAP selambat-lambatnya 1 (satu) tahun 
terhitung mulai SBU diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha. 

DATA KEANGGOTAAN ASOSIASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI YANG TERDAFTAR DI LPJK 
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No.Dokumen SSPL.3.LSBU-KI Edisi/Revisi 01/06 

Sifat SPESIALIS 

Klasifikasi PERSIAPAN (PL) Kode Subklasifikasi PL006 - PELAKSANAAN PEKERJAAN UTILITAS 

Kode KBLI 43120 

Ruang Lingkup 
Kelompok ini mencakup usaha pemasangan pemindahan, dan perlindungan utilitas pada bangunan gedung 
dan bangunan sipil. 

 

Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional  
(BUJK Nasional) 

Penjualan Tahunan Tidak dipersyaratkan 

Kemampuan Keuangan (ASET) ≥ Rp. 75.000.000 (Jika Aset ≥ Rp. 2 Milyar, Wajib memiliki Laporan Keuangan Audit Akuntan Publik) 

Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) 

PJBU 1 Orang PJBU (tidak dapat merangkap sebagai PJTBU) 

PJTBU 

1 orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 8 
(delapan) sesuai dengan  

a. Klasifikasi sipil dengan subklasifikasi geoteknik dan pondasi  
b. Klasifikasi teknik mekanikal dengan subklasifikasi teknik mekanikal 
c. Klasifikasi tata lingkungan denfan subklasifikasi Teknik perpipaan  
d. atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan 

klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan 
subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi teknik mekanikal atau 
subklasifikasi teknik perpipaan.   

PJSKBU 

1 orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 7 
(tujuh) sesuai dengan : 

a. Klasifikasi sipil dengan subklasifikasi geoteknik dan pondasi  
b. Klasifikasi teknik mekanikal dengan subklasifikasi teknik mekanikal 
c. Klasifikasi tata lingkungan denfan subklasifikasi Teknik perpipaan  
d. atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan 

klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan 
subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi teknik mekanikal atau 
subklasifikasi teknik perpipaan.     

Peralatan Konstruksi 
Minimal 
2 Alat 

concrete    mixer,    dump    truck, tamping rammer, welding set, excavator, wheel 
loader, pipe jacking machine, horizontal directional drilling (HDD), jack hammer, dan 
vibro hammer, crawler crane, crew boat, forklift, formwork pier head, gantry launcher, 
generator set, marking paving machine, mud pump, pad foot roller, road milling 
machine, video camcorder (handycam). 

Penerapan Sistem 
Manajemen Anti Penyuapan 
(SMAP) 

 SERTIFIKAT SNI ISO 37001:2016 yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Terakreditasi. 

Dokumen Sistem Manajemen Anti penyuapan. 

Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen SMAP selambat-lambatnya 2 (dua) tahun 
terhitung mulai SBU diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha. 

DATA KEANGGOTAAN ASOSIASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI YANG TERDAFTAR DI LPJK 
 

Badan Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing 
 (BUJK PMA)  

Penjualan Tahunan Tidak dipersyaratkan  

Kemampuan Keuangan (ASET) ≥ Rp. 75.000.000 (Jika Aset ≥ Rp. 2 Milyar, Wajib memiliki Laporan Keuangan Audit Akuntan Publik)  

Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) 

PJBU 1 Orang PJBU (tidak dapat merangkap sebagai PJTBU/PJSKBU) 

PJTBU 

1 orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 8 
(delapan) sesuai dengan : 

a. Klasifikasi sipil dengan subklasifikasi geoteknik dan pondasi  
b. Klasifikasi teknik mekanikal dengan subklasifikasi teknik mekanikal 
c. Klasifikasi tata lingkungan denfan subklasifikasi Teknik perpipaan  
d. atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan 

klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan 
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subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi teknik mekanikal atau 
subklasifikasi teknik perpipaan.   

PJSKBU 

1 orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 7 
(tujuh) sesuai dengan : 

a. Klasifikasi sipil dengan subklasifikasi geoteknik dan pondasi  
b. Klasifikasi teknik mekanikal dengan subklasifikasi teknik mekanikal 
c. Klasifikasi tata lingkungan denfan subklasifikasi Teknik perpipaan  
d. atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan 

klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan 
subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi teknik mekanikal atau 
subklasifikasi teknik perpipaan.      

Peralatan Konstruksi 
Minimal  
2 Alat 

concrete    mixer,    dump    truck, tamping rammer, welding set, excavator, wheel 
loader, pipe jacking machine, horizontal directional drilling (HDD), jack hammer, dan 
vibro hammer, crawler crane, crew boat, forklift, formwork pier head, gantry launcher, 
generator set, marking paving machine, mud pump, pad foot roller, road milling 
machine, video camcorder (handycam).    

Penerapan Sistem 
Manajemen Anti Penyuapan 
(SMAP) 

 SERTIFIKAT SNI ISO 37001:2016 yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Terakreditasi 

Dokumen Sistem Manajemen Anti penyuapan. 

Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen SMAP selambat-lambatnya 2 (dua) tahun 
terhitung mulai SBU diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha. 

DATA KEANGGOTAAN ASOSIASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI YANG TERDAFTAR DI LPJK 

 

Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing  
(BUJKA)  

Penjualan Tahunan Tidak dipersyaratkan  

Kemampuan Keuangan (ASET) ≥ Rp. 10.000.000.000 (Wajib memiliki Laporan Keuangan Audit Akuntan Publik) 

Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) 

PJBU 1 Orang PJBU (tidak dapat merangkap sebagai PJTBU/PJSKBU) 

PJTBU 

1 orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 9 
(sembilan) sesuai dengan : 

a. Klasifikasi sipil dengan subklasifikasi geoteknik dan pondasi  
b. Klasifikasi teknik mekanikal dengan subklasifikasi teknik mekanikal 
c. Klasifikasi tata lingkungan denfan subklasifikasi Teknik perpipaan  
d. atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan 

klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan 
subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi teknik mekanikal atau 
subklasifikasi teknik perpipaan.         

PJSKBU 

1 orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 8 
(delapan) sesuai dengan : 

a. Klasifikasi sipil dengan subklasifikasi geoteknik dan pondasi  
b. Klasifikasi teknik mekanikal dengan subklasifikasi teknik mekanikal 
c. Klasifikasi tata lingkungan denfan subklasifikasi Teknik perpipaan  
d. atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan 

klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal atau klasifikasi tata lingkungan dan 
subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi teknik mekanikal atau 
subklasifikasi teknik perpipaan.        

Peralatan Konstruksi 
Minimal  
5 Alat 

concrete    mixer,    dump    truck, tamping rammer, welding set, excavator, wheel 
loader, pipe jacking machine, horizontal directional drilling (HDD), jack hammer, dan 
vibro hammer, crawler crane, crew boat, forklift, formwork pier head, gantry launcher, 
generator set, marking paving machine, mud pump, pad foot roller, road milling 
machine, video camcorder (handycam).      

Penerapan Sistem 
Manajemen Anti Penyuapan 
(SMAP) 

 SERTIFIKAT SNI ISO 37001:2016 yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Terakreditasi 

Dokumen Sistem Manajemen Anti penyuapan. 

Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen SMAP selambat-lambatnya 1 (satu) tahun 
terhitung mulai SBU diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha. 

DATA KEANGGOTAAN ASOSIASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI YANG TERDAFTAR DI LPJK 
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No.Dokumen SSPL.3.LSBU-KI Edisi/Revisi 01/06 

Sifat SPESIALIS 

Klasifikasi PERSIAPAN (PL) Kode Subklasifikasi PL007 - SURVEI PENYELIDIKAN LAPANGAN 

Kode KBLI 43120 

Ruang Lingkup 
Kelompok ini mencakup survei penyelidikan  lapangan  termasuk  tes/uji dengan sondir dan bor, pemboran, 
ekstraksi material  untuk  keperluan  konstruksi  pada bangunan gedung dan bangunan sipil. 

 

Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional  
(BUJK Nasional) 

Penjualan Tahunan Tidak dipersyaratkan 

Kemampuan Keuangan (ASET) ≥ Rp. 75.000.000 (Jika Aset ≥ Rp. 2 Milyar, Wajib memiliki Laporan Keuangan Audit Akuntan Publik) 

Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) 

PJBU 1 Orang PJBU (tidak dapat merangkap sebagai PJTBU) 

PJTBU 

1 orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 8 
(delapan) sesuai dengan : 

a. Klasifikasi sipil dengan subklasifikasi geoteknik dan pondasi / geodesi / testing 
dan analisis teknik  

b. atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan 
klasifikasi sipil dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi 
geodesi atau subklasifikasi testing dan analisis teknik.   

PJSKBU 

1 orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 7 
(tujuh) sesuai dengan : 

a. Klasifikasi sipil dengan subklasifikasi geoteknik dan pondasi / geodesi / testing 
dan analisis teknik  

b. atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan 
klasifikasi sipil dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi 
geodesi atau subklasifikasi testing dan analisis teknik.   

Peralatan Konstruksi 
Minimal 
2 Alat 

Theodolite, GPS geodetic, drone, plotter, helikopter, video camcorder (handycam), all 
wheel drive/four wheel drive, boring machine, sondir set, dan benkelman beam, 
anchor handling tug (AHT), blower machine, butt fusion machine, butt fusion welding 
machine, floating excavator, hydraulic static pile driving, kapal keruk (cutter dredger), 
scaffolding shoring, tunnel boring machine (TBM), work platform lift. 

Penerapan Sistem 
Manajemen Anti Penyuapan 
(SMAP) 

 SERTIFIKAT SNI ISO 37001:2016 yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Terakreditasi. 

Dokumen Sistem Manajemen Anti penyuapan. 

Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen SMAP selambat-lambatnya 2 (dua) tahun 
terhitung mulai SBU diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha. 

DATA KEANGGOTAAN ASOSIASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI YANG TERDAFTAR DI LPJK 
 

Badan Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing  
(BUJK PMA)  

Penjualan Tahunan Tidak dipersyaratkan  

Kemampuan Keuangan (ASET) ≥ Rp. 75.000.000 (Jika Aset ≥ Rp. 2 Milyar, Wajib memiliki Laporan Keuangan Audit Akuntan Publik)  

Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) 

PJBU 1 Orang PJBU (tidak dapat merangkap sebagai PJTBU/PJSKBU) 

PJTBU 

1 orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 8 
(delapan) sesuai dengan : 

a. Klasifikasi sipil dengan subklasifikasi geoteknik dan pondasi / geodesi / testing 
dan analisis teknik  

b. atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan 
klasifikasi sipil dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi 
geodesi atau subklasifikasi testing dan analisis teknik.   

PJSKBU 

1 orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 7 
(tujuh) sesuai dengan : 

a. Klasifikasi sipil dengan subklasifikasi geoteknik dan pondasi / geodesi / testing 
dan analisis teknik  

b. atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan 
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klasifikasi sipil dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi 
geodesi atau subklasifikasi testing dan analisis teknik.   

Peralatan Konstruksi 
Minimal  
2 Alat 

Theodolite, GPS geodetic, drone, plotter, helikopter, video camcorder (handycam), all 
wheel drive/four wheel drive, boring machine, sondir set, dan benkelman beam, 
anchor handling tug (AHT), blower machine, butt fusion machine, butt fusion welding 
machine, floating excavator, hydraulic static pile driving, kapal keruk (cutter dredger), 
scaffolding shoring, tunnel boring machine (TBM), work platform lift.     

Penerapan Sistem 
Manajemen Anti Penyuapan 
(SMAP) 

 SERTIFIKAT SNI ISO 37001:2016 yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi 
Terakreditasi. 

Dokumen Sistem Manajemen Anti penyuapan. 

Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen SMAP selambat-lambatnya 2 (dua) tahun 
terhitung mulai SBU diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha. 

DATA KEANGGOTAAN ASOSIASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI YANG TERDAFTAR DI LPJK 

 

Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing  
(BUJKA)  

Penjualan Tahunan Tidak dipersyaratkan  

Kemampuan Keuangan (ASET) ≥ Rp. 10.000.000.000 (Wajib memiliki Laporan Keuangan Audit Akuntan Publik) 

Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) 

PJBU 1 Orang PJBU (tidak dapat merangkap sebagai PJTBU/PJSKBU) 

PJTBU 

1 orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 9 
(sembilan) sesuai dengan : 

a. Klasifikasi sipil dengan subklasifikasi geoteknik dan pondasi / geodesi / testing 
dan analisis teknik  

b. atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan 
klasifikasi sipil dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi 
geodesi atau subklasifikasi testing dan analisis teknik.      

PJSKBU 

1 orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 8 
(delapan) sesuai dengan : 

a. Klasifikasi sipil dengan subklasifikasi geoteknik dan pondasi / geodesi / testing 
dan analisis teknik  

b. atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan 
klasifikasi sipil dan subklasifikasi geoteknik dan pondasi atau subklasifikasi 
geodesi atau subklasifikasi testing dan analisis teknik.    

Peralatan Konstruksi 
Minimal  
5 Alat 

Theodolite, GPS geodetic, drone, plotter, helikopter, video camcorder (handycam), all 
wheel drive/four wheel drive, boring machine, sondir set, dan benkelman beam, 
anchor handling tug (AHT), blower machine, butt fusion machine, butt fusion welding 
machine, floating excavator, hydraulic static pile driving, kapal keruk (cutter dredger), 
scaffolding shoring, tunnel boring machine (TBM), work platform lift.       

Penerapan Sistem 
Manajemen Anti Penyuapan 
(SMAP) 

 SERTIFIKAT SNI ISO 37001:2016 yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi 
Terakreditasi. 

Dokumen Sistem Manajemen Anti penyuapan. 

Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen SMAP selambat-lambatnya 1 (satu) tahun 
terhitung mulai SBU diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha. 

DATA KEANGGOTAAN ASOSIASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI YANG TERDAFTAR DI LPJK 
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No.Dokumen SSPL.3.LSBU-KI Edisi/Revisi 01/06 

Sifat SPESIALIS 

Klasifikasi PERSIAPAN (PL) Kode Subklasifikasi PL008 - PEMASANGAN PERANCAH (Steiger) 

Kode KBLI 43902 

Ruang Lingkup 
Kelompok ini mencakup usaha kegiatan khusus pemasangan  perancah/steiger  pada bangunan  gedung,  
jalan/jembatan, bangunan  pengairan,  dermaga  dan sejenisnya. 

 

Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional  
(BUJK Nasional) 

Penjualan Tahunan Tidak dipersyaratkan 

Kemampuan Keuangan (ASET) ≥ Rp. 75.000.000 (Jika Aset ≥ Rp. 2 Milyar, Wajib memiliki Laporan Keuangan Audit Akuntan Publik) 

Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) 

PJBU 1 Orang PJBU (tidak dapat merangkap sebagai PJTBU) 

PJTBU 

1 orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 8 
(delapan) sesuai dengan : 

a. Klasifikasi sipil dengan subklasifikasi gedung / jembatan / bangunan menara  
b. Klasifikasi teknik mekanikal dengan subklasifikasi Teknik mekanikal 
c. atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan 

klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi gedung atau 
subklasifikasi jembatan atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi 
teknik mekanikal.  

PJSKBU 

1 orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 7 
(tujuh) sesuai dengan: 

a. Klasifikasi sipil dengan subklasifikasi gedung / jembatan / bangunan menara  
b. Klasifikasi teknik mekanikal dengan subklasifikasi Teknik mekanikal 
c. atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan 

klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi gedung atau 
subklasifikasi jembatan atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi 
teknik mekanikal. 

Peralatan Konstruksi 
Minimal 
2 Alat 

welding set, truck crane, dump truck, flat bed truck, tug boat, ponton, floating crane, 
crawler crane, steel prop set, sliding formwork, telehandler, hydraulic jack, generator 
set, air compressor, Alat Berat Konstruksi, diesel hammer, forklift, formwork pier head, 
gondola, grouting equipment, hydraulic breaker, hydraulic drilling machine, minimal 
Teodolit RUIDE DT 23, mobile crane, scissor lift electric work platform, trenching 
equipment, vacuum pump, water tank truck. 

Penerapan Sistem 
Manajemen Anti Penyuapan 
(SMAP) 

 SERTIFIKAT SNI ISO 37001:2016 yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Terakreditasi. 

Dokumen Sistem Manajemen Anti penyuapan. 

Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen SMAP selambat-lambatnya 2 (dua) tahun 
terhitung mulai SBU diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha. 

DATA KEANGGOTAAN ASOSIASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI YANG TERDAFTAR DI LPJK 
 

Badan Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing  
(BUJK PMA)  

Penjualan Tahunan Tidak dipersyaratkan  

Kemampuan Keuangan (ASET) ≥ Rp. 75.000.000 (Jika Aset ≥ Rp. 2 Milyar, Wajib memiliki Laporan Keuangan Audit Akuntan Publik)  

Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) 

PJBU 1 Orang PJBU (tidak dapat merangkap sebagai PJTBU/PJSKBU) 

PJTBU 

1 orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 8 
(delapan) sesuai dengan : 

a. Klasifikasi sipil dengan subklasifikasi gedung / jembatan / bangunan menara  
b. Klasifikasi teknik mekanikal dengan subklasifikasi Teknik mekanikal 
c. atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan 

klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi gedung atau 
subklasifikasi jembatan atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi 
teknik mekanikal.       

PJSKBU 1 orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 7 
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(tujuh) sesuai dengan : 
a. Klasifikasi sipil dengan subklasifikasi gedung / jembatan / bangunan menara  
b. Klasifikasi teknik mekanikal dengan subklasifikasi Teknik mekanikal 
c. atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan 

klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi gedung atau 
subklasifikasi jembatan atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi 
teknik mekanikal.     

Peralatan Konstruksi 
Minimal  
2 Alat 

welding set, truck crane, dump truck, flat bed truck, tug boat, ponton, floating crane, 
crawler crane, steel prop set, sliding formwork, telehandler, hydraulic jack, generator 
set, air compressor, Alat Berat Konstruksi, diesel hammer, forklift, formwork pier head, 
gondola, grouting equipment, hydraulic breaker, hydraulic drilling machine, minimal 
Teodolit RUIDE DT 23, mobile crane, scissor lift electric work platform, trenching 
equipment, vacuum pump, water tank truck.    

Penerapan Sistem 
Manajemen Anti Penyuapan 
(SMAP) 

 SERTIFIKAT SNI ISO 37001:2016 yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi 
Terakreditasi. 

Dokumen Sistem Manajemen Anti penyuapan. 

Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen SMAP selambat-lambatnya 2 (dua) tahun 
terhitung mulai SBU diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha. 

DATA KEANGGOTAAN ASOSIASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI YANG TERDAFTAR DI LPJK 

 

Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing  
(BUJKA) 

Penjualan Tahunan Tidak dipersyaratkan  

Kemampuan Keuangan (ASET) ≥ Rp. 10.000.000.000 (Wajib memiliki Laporan Keuangan Audit Akuntan Publik) 

Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) 

PJBU 1 Orang PJBU (tidak dapat merangkap sebagai PJTBU/PJSKBU) 

PJTBU 

1 orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 9 
(sembilan) sesuai dengan : 

a. Klasifikasi sipil dengan subklasifikasi gedung / jembatan / bangunan menara  
b. Klasifikasi teknik mekanikal dengan subklasifikasi Teknik mekanikal 
c. atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan 

klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi gedung atau 
subklasifikasi jembatan atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi 
teknik mekanikal.         

PJSKBU 

1 orang, memiliki SKK Konstruksi jenjang kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 8 
(delapan) sesuai dengan : 

a. Klasifikasi sipil dengan subklasifikasi gedung / jembatan / bangunan menara  
b. Klasifikasi teknik mekanikal dengan subklasifikasi Teknik mekanikal 
c. atau memiliki sertifikat ASEAN Chartered Professional Engineer sesuai dengan 

klasifikasi sipil atau klasifikasi mekanikal dan subklasifikasi gedung atau 
subklasifikasi jembatan atau subklasifikasi bangunan menara atau subklasifikasi 
teknik mekanikal.        

Peralatan Konstruksi 
Minimal  
5 Alat 

welding set, truck crane, dump truck, flat bed truck, tug boat, ponton, floating crane, 
crawler crane, steel prop set, sliding formwork, telehandler, hydraulic jack, generator 
set, air compressor, Alat Berat Konstruksi, diesel hammer, forklift, formwork pier head, 
gondola, grouting equipment, hydraulic breaker, hydraulic drilling machine, minimal 
Teodolit RUIDE DT 23, mobile crane, scissor lift electric work platform, trenching 
equipment, vacuum pump, water tank truck.      

Penerapan Sistem 
Manajemen Anti Penyuapan 
(SMAP) 

 SERTIFIKAT SNI ISO 37001:2016 yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi 
Terakreditasi. 

Dokumen Sistem Manajemen Anti penyuapan. 

Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen SMAP selambat-lambatnya 1 (satu) tahun 
terhitung mulai SBU diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha. 

DATA KEANGGOTAAN ASOSIASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI YANG TERDAFTAR DI LPJK 
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